 Būvdarbu apjomi Kandavas novada Jauda-1 dzīvojamās mājas kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijai
	Nr.p.k
	Nosaukums
	Mērv.
	Daudz.
	Piezīmes

	1.
	Pašteces kolektora PP OD 200 mm izbūve 2.kat gruntī dziļumā līdz 2m
	m
	89.5
	

	2.
	Grunts uzbēruma izveidošana 70.5m ar pievestu grunti
	m3
	115
	Virs pašteces kolektora aiz NAI

	3.
	Kanalizācijas sūknētavas izbūve no betona grodiem       d-1.5m, h-2.64 ar diviem sūkņiem Q=2m3/h, H=6m (ar pludiņu ieslēgšanās relejiem)
	kompl.
	1
	Grodi 0.9m-2gb.
Pagarinātājgredzeni 0.1m-6gb.

Čuguna lūka 0.7m

Sūkņi iekārti trosēs

	4.
	Sūknētavas sadales skapja ar pārmaiņus darbības ieslēgšanas automātiku izbūve pie sūknētavas
	kompl.
	1
	Ārējais elektrības  skapis arGrundfoss LCD108 automātiku.

	5.
	Spiedvada PE OD63 izbūve 2.kat.gruntī dziļumā līdz 2m (ar caurspiešanas metodi)
	m
	55
	

	6.
	Enerģijas dzēšanas betona akas d-1m, h-1m ar betona pamatni un pārseguma plātni izbūve,čuguna lūka 0.7m
	kompl.
	1
	Akā jāizbetonē kritums 20o/oo ~0.17m biezumā
Aizsargčaulas OD63 un OD160

	7. 
	Atsitējplāksnes ar adapteri spiedvadam uzstādīšana enerģijas dzēšanas akā
	kompl.
	1
	Ø400

	8.
	NAI pirmreizējā nostādinātāja ar tauku un smilšu ķērāju izbūve betona akā d-2m,h3.3m
	kompl.
	1
	Siltināts koka(tērauda) vāks Ø2m

	9.
	NAI biobloka ar aeratoru izbūve betona akā d-2m,h3.3m 
	kompl.
	1
	Siltināts koka(tērauda) vāks Ø2m

	10.
	Ārējā elektrības sadales skapja ar gaisa kompresoru aeratoram izbūve un pieslēgšana NAI
	kompl.
	1
	PE Ø25 gaisa padeves caurules piev. aeratoram akā

	11.
	NAI otrējā nostādinātāja ar ērliftu izbūve betona akā d-1.5m, h-2.55m ar betona pārsegumu, čuguna lūku 0.7m
	kompl.
	1
	Lūku un pārseguma plātni no iekšpuses siltināt.

	12.
	Ūdensmērītāja betona akas d-1.5m, h-1.2m ar pamates un pārseguma  paneļiem izbūve
	kompl.
	1
	Čuguna lūka Ø0.7m

	13.
	Ūdensmērītāja Elkora B34 OD50 uzstādīšana, elektrības pieslēgšana vad.blokam
	kompl
	1
	Nolasīšanas iekārtu izbūvē akā

	14.
	Ūdensmērītāja un cauruļu siltumizolācijas uzstādīšana no poliuretāna uzlikām.
	kompl.
	1
	

	15.
	PP OD160 kanalizācijas caurules ar siltumizolāciju NAI aku savienošanai izbūve
	m
	8
	Katra posma garums 1.2m, 5 posmi

	16.
	Kontrolakas PP(PE) OD400 h=1.4m ar čuguna lūku izbūve
	gb
	1
	Ievads OD160, izvads OD200

	17.
	Grunts uzbēruma izveidošana NAI teritorijā ap akām ar pievestu grunti
	m3
	42
	

	18.
	Skatakas PP(PE) OD400 h=1.2m ar čuguna lūku izbūve
	gb
	1
	Pievienojumi OD200

	19.
	Pieslēgums esošai dz.betona akai
	gb
	2
	Pēc jaunās sistēmas palaišanas vecos cauruļu galus akās aiztapot.(skat.ŪKT-2)

	20.
	Pieslēguma esošajai sadales kastei izveide
	kompl
	1
	Atrodas dzīvojamās ēkas pagrabā.

	21.
	Kabeļa 4x2mm2 izbūve 2.kat. gruntī dziļumā līdz 0.8m
	m
	78
	

	22.
	Kabeļa 3x1mm2 izbūve 2.kat. gruntī dziļumā līdz 0.8m
	m
	10
	

	23.
	Stiepļu pinuma žoga h-1.5m ar metāla stabiņiem ik pa 3m un vārtu (2+2m) izbūve ap NAI
	m
	65
	20 stabiņi sētai
2 betona stabi vārtiem, vārti 2x1.5m-2gb slēdzami

	24.
	Būvlaukuma izlīdzināšana (trases,NAI)
	m2
	360
	

	25.
	Zāļu sējuma izveidošana
	m2
	360
	

	26.
	Uzraksta

„Nepiederošām personām uzturēties aizliegts” uzstādīšana pie NAI
	gb
	1
	

	27.
	Piebraucamā ceļa melnzemes norakšana un izvešana
	m3
	14
	

	28.
	Piebraucamā ceļa smilts bēruma izveidošana
	m3
	9.5
	

	29.
	Piebraucamā ceļa grants-šķembu bēruma izveidošana
	m3
	7
	


