Priežu ielas seguma rekonstrukcijas darbu apjomi

	Nr.p.k.
	Veicamie darbi
	Mērv.
	Darba apjoms

	
	Brauktuvei 
	
	

	1.
	Būvobjekta uzmērīšana un nospraušana 
	km
	0,515

	2.
	Ielu nomaļu attīrīšana no apauguma
	m³
	74

	3.
	A/b seguma frēzēšana salaiduma vietās (pie Jelgavas ielas)
	m²
	15

	4.
	Aizsargcaurule  ar uzgali Ø 110 ar montāžu
	m
	135

	5.
	Aizsargcaurule ar uzgali  Ø 160 ar montāžu
	m
	9

	6.
	Smilts un smilšu spilvena veidošana tranšejā
	m
	117

	7.
	Brīdinājuma lenta
	m
	144

	8.
	Esošā seguma noņemšana nobrauktuvēs uz Smilšu ielu, Priežu ielu Nr.8c; Nr.18
	m³
	77

	9.
	Salturīga drenējoša slāņa izbūve nobrauktuvēs uz Smilšu ielu, Priežu ielu Nr.8c; Nr.18
	m³
	46

	10.
	Šķembu pamata izbūve nobrauktuvēs uz Smilšu ielu, Priežu ielu Nr.8c; Nr.18, fr.0-32mm
	m³
	31

	11.
	Ielas garenprofila izbūve ar grants šķembu maisījumu fr.0-32mm
	m³
	102

	12.
	Šķembu pamata izbūve uz grants seguma h-15cm
	m³
	517,44

	13.
	Gūliju izbūve ar metāla ūdens uztvērēju 40t
	gb
	2

	14.
	Kolektora izbūve ar Ø 150mm izbūve
	m
	16

	15.
	Lietusūdens kanalizācijas aka Ø 1m ar betona vāku
	gb
	2

	16.
	Metāla konusi ar vākiem 40t un to uzstādīšana
	gb
	2

	17.
	Meliorācijas cauruļvads ar kokosu  Ø 100 nosūcēj.
	m
	40

	18.
	Oļu pildījums nosūces laukumam
	m³
	10

	19.
	Asfaltbetona seguma izbūve ar AC-16 surf.
	m²
	2726

	20.
	Nomaļu uzpildīšana ar sagatavotu granti fr.0-32mm, h-6cm
	m²
	543

	21.
	Zālāja izbūve nogāzēs, pieberot augsni h-10cm 
	m²
	617

	
	Ietvei
	
	

	22.
	Nomales attīrīšana no krūmiem
	m²
	104

	23.
	Grunts norakšana ietves daļā ar transportēšanu uz atbērtni h-30cm
	m³
	284,6

	24.
	Salturīga drenējoša slāņa izbūve ietvei h-20cm
	m³
	212,5

	25.
	Šķembu pamata izbūve ietvei h-12, fr.0-32mm
	m²
	751,5

	26.
	 Ielu apmaļu (1000x300x150) izbūve uz betona pamata
	m
	449

	27.
	Ielu apmaļu R-5 (800x300x150) izbūve uz betona pamata
	m
	16

	28.
	Slīpo ielu apmaļu (1000x300x150) izbūve uz betona pamata
	
	

	
	kreisās
	m
	26

	
	labās
	m
	26

	29.
	Pazemināto ielu apmaļu (1000x220x150) izbūve uz betona pamata
	m
	84

	30.
	Ietvju apmaļu (1000x200x80) izbūve uz betona pamata
	m
	456

	31.
	Šķembu izsiju fr.0-4mm kārtas izbūve h-4cm 
	m²
	751,5

	32.
	Betona bruģakmens seguma izbūve h-6cm 
	m²
	688,5

	
	h-8cm iebrauktuvēs
	m²
	63

	33.
	Zālāja izbūve pie apmalēm, pievedot augsni h-10cm 
	m²
	160



