PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
Zemītes ielas un Jelgavas ielas posma rekonstrukcija Kandavā
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	1. 
	Projektējamā objekta nosaukums
	Zemītes ielas un Jelgavas ielas posma rekonstrukcija Kandavā 

	2. 
	Pasūtītāja organizācijas nosaukums, adrese, tālrunis
	Kandavas novada dome, Dārza iela 6, Kandava, LV‑3120, t.63182028

	3. 
	Būvniecības veids
	Rekonstrukcija

	4. 
	Projektēšanas stadija
	Divas stadijas: skiču projekts, tehniskais projekts (saskaņā ar Kandavas novada būvvaldes 07.06.2011. PAU Nr.32-11 nosacījumiem)

	5. 
	Projektēšanas robežas
	Skatīt grafisko shēmu (pielikums Nr.9)

	6. 
	Norādījumi par tehnisko risinājumu: ielas segumu, platumu u.tml. 
	· Brauktuves segums- asfaltbetons;
· Brauktuves platums- atbilstoši LVS 190-2:2007;
· Rekonstruējamo un projektējamo gājēju celiņu minimālais platums 1.5 m;
· Gājēju celiņu iesegums- betona bruģakmens;
· Satiksmes organizāciju plānot atbilstoši CSDD audita rekomendācijām, kā arī perspektīvajiem satiksmes intensitātes datiem;
· Ielu krustojuma tehniskajam risinājumam jābūt tehniski- ekonomiski pamatotam gan no būvniecības izmaksām, gan ekspluatācijas izmaksām;
· Uz visiem ielām pieguļošajiem īpašumiem paredzēt nobrauktuves vai esošo iebrauktuvju rekonstrukciju, pēc iespējas saglabājot tās esošajās vietās;
· Paredzēt nobrauktuves invalīdu un bērnu ratiņiem, ne augstākas par 2.5 cm

	7. 
	Norādījumi par inženiertīkliem
	· Inženiertīklu šķērsošana vai pārvietošana atbilstoši saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem no atbildīgajām institūcijām;
· Krustojuma zonā izvērtēt ielas apgaismojuma atbilstību normatīviem, nepieciešamības gadījumā paredzēt tā rekonstrukciju;

· Paredzēt slēgto lietus ūdens kanalizācijas sistēmu

	8. 
	Speciālie noteikumi
	Projektēšanas organizācija:

· Pasūta topogrāfisko uzmērījumu un ģeotehnisko izpēti;
· Veic objekta apsekošanu un lauka izmeklēšanas darbus;

· Nodrošina ceļu satiksmes drošības auditu;

· Projekta gaitā radušos jautājumus saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi;

· Pirms būvprojekta iesniegšanas akceptēšanas pasūta, saņem un iesniedz Pasūtītājam būvprojekta ekspertīzi. Projekta trūkumus un nepilnības novērš Izpildītājs uz sava rēķina.
· Specifikācijās ir jānorāda visas prasības katru darbu daudzumu sarakstā minētā darba veikšanai, jālieto atsauces uz LR SM apstiprinātajām „Ceļu specifikācijām-2010”

	9. 
	Tehniskā projekta sastāvs, 5 eksemplāros, būvvaldes eksemplāru noformēt cietos vākos
	· Vispārīgā daļa

· Ceļu daļa (plāns, šķērsprofili un segas konstrukcijas jaunizbūvējamiem posmiem, nobrauktuves, teritorijas labiekārtošana, satiksmes organizācijas plāns un citi)

· Inženierrisinājumu daļa (komunikāciju pārbūves un aizsardzības darbi atbilstoši komunikāciju īpašnieku (apsaimniekotāju) izdotajiem tehniskajiem noteikumiem)

· Vides aizsardzības pasākumi

· Ekonomikas daļa (iekārtu, konstrukciju, materiālu specifikācijas, būvdarbu apjomi, darbu organizēšanas projekts un izmaksu aprēķins (tāme))

	10. 
	Būvprojekta pielikums:


	Skiču un tehniskais projekts jāiesniedz digitālā formātā uz elektroniskā datu nesēja:

· Teksta materiāli elektroniskā formā, izmantojot Microsoft Office programmnodrošinājumu
· Grafiskie materiāli elektroniskā formā, izmantojot Auto CAD (dwg formātā) programmnodrošinājumu un PDF formātā

	11. 
	Institūcijas, no kurām nepieciešams saņemt tehniskos noteikumus un saskaņojumu uz tehniskā projekta
	VA Latvijas Valsts ceļi

AS Sadales tīkls
SIA Lattelecom
SIA Kandavas Komunālie pakalpojumi,

SIA Elektroinstalators Kandava

	12. 
	Institūcijas, ar kurām nepieciešams saskaņot tehnisko projektu
	VA Latvijas Valsts ceļi

AS Sadales tīkls, 
SIA Lattelecom
SIA Kandavas Komunālie pakalpojumi,

SIA Elektroinstalators Kandava
Zemes īpašnieki, ja projekta risinājumi skar privātus zemes īpašumus 

Pasūtītājs- Kandavas novada dome
Kandavas novada būvvaldes akcepts
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